
三才山トンネル有料道路（国道254号）

松本トンネル有料道路
管理区間　L=6,579.8m 三才山トンネル有料道路　管理区間　L=8,546.5m 融雪作業協定区間　L=3,480.0m

（上田建設事務所管内）

平成26年度　三才山トンネル有料道路　橋梁修繕工事

上田市　鹿教湯温泉　鹿教湯大橋

　 　　　　上田建設事務所区間　
　　長野県道路公社区間　L=2.0㎞ L=3.0㎞

道路清掃協定区間　L=5.0㎞

小日向橋
L=36.5m

淀の入橋
L=13.0m

滝の入橋
L=21.7m

④一の瀬橋
L=66.1m

向山橋
L=66.1m

船久保橋
L=44.1m

山の神橋
L=16.8m

出倉橋
L=31.0m

油戸橋
L=48.0m

③帯所橋
L=44.9m

野間沢橋
L=40.9m

石取橋
L=38.8m

②三才山橋
L=192.6m

本沢橋
L=140.9m

三才山トンネル
L=2510.9m

孫六トンネル
L=239.6m

①鹿教湯大橋
L=364.0m

赤沢橋
L=30.7m

前の沢橋
L=73.5m

入山橋
L=69.3m

苗塚橋
L=21.6m

⑤南角大橋
L=256.8m

南角橋
L=80.1m

笠岩橋
L=128.0m 熊倉橋

L=154.0m

花河原橋
L=130.3m

山の神橋
L=131.0m

奥の沢橋
L=35.8m

料金所

笠岩トンネル
L=63.0m

鹿教湯トンネル
L=707.0m

新鹿教湯橋
L=40.0m

松本市

上田市

至 上田・佐久

至 松本
（松本トンネル）

♨鹿教湯温泉

三才山地区
内村ダム



施工手順

片側交互通行（施工帯：谷側） 反対車線片側交互通行（施工帯：山側）

舗装カッター入れ(H24施工箇所)

片側車線舗装撤去(切削)

床版上面コンクリートはつり

（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取り壊し）

既設鉄筋防錆処理

（錆取り、防錆剤塗布）

床版・境界ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄ打設

橋面防水工

交通解放（徐行喚起）

舗装敷設

鉄筋腐食状況により

補強鉄筋配筋

鉄筋腐食状況により

補強鉄筋配筋

既設鉄筋防錆処理

（錆取り、防錆剤塗布）

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

橋面防水工

交通解放（徐行喚起）

舗装敷設

片側車線舗装撤去(切削)

床版上面コンクリートハツリ

注記1.）施工にあたっては、現地状況，構造寸法を確認のうえ、施工範囲を決定すること。

注記2.）床版上面打ち替えに際しては、既設鉄筋をできる限り傷つけないよう注意すること。

注記3.）床版上面の打ち替えは、上面鉄筋から所定の被りを確保し、全面打ち替えの計画とする。

一般図
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実 施 図

長野県道路公社

三才山トンネル有料道路（国道254号）

上田市 鹿教湯温泉 鹿教湯大橋

D19
既設圧縮側配力筋

D19
既設引張側配力筋

D19
既設主鉄筋

D19
既設圧縮側鉄筋
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鉄筋上端よりt=40mm
床版上面コンクリートハツリ

早強コンクリート復旧コンクリート床版

アスファルト舗装

床版補修断面

鉄筋金網
D6鉄筋t=1.2cm

S=1:10

平成26年度三才山トンネル有料道路橋梁修繕工事

H26橋梁修繕工事 L=170.0m W=6.75m A=1147m2

上面補修

3300 3450

6750400 1500 600

S=1:50標準断面図

断面図(施工前)

As舗装 t=60mm

橋面複合防水
ｺﾝｸﾘｰﾄ24-8-25Ht=80mm(計画)

1
2

現場打ち歩車道境界ブロック

H24施工 L=50.0m

As切削 t=80mm

Coはつりt=60mm

既設撤去工
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長 野 県 道 路 公 社

上田市 鹿教湯温泉 鹿教湯大橋

舗装展開図

（国）２５４号

実 施 図
2 6 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事

舗 装 展 開 図 S = 1 : 2 0 0

← 上 田 方 面

松 本 方 面 →

A 1P 1P 2P 3A 2A 1

ａ 部 詳 細 図 （ 防 水 層 端 部 処 理 ） S = 1 : 5

舗 装 ( 改 質 ア ス フ ァ ル ト Ⅱ 型 ) t = 6 c m

ス パ イ ラ ル 管 （ φ 1 8 ）

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 床 版

床 版 防 水 工

（ 研 掃 工 必 要 に 応 じ 劣 化 コ ン ク リ ー ト の

除 去 を 行 う こ と 。 ）

排 水 桝 削 孔 参 考 図 S = 1 : 5

( 切 欠 き で も 可 )

( 既 設 排 水 桝 に 接 続 )

既 設 排 水 桝 に 削 孔 φ 2 0

導 水 パ イ プ φ 1 8

既 設 排 水 桝

導 水 パ イ プ φ 1 8

カッター 5 0 . 0 m

◎◎ ◎

◎◎◎◎

◎

◎ ス ラ ブ ド レ ー ン

H26橋梁修繕工事 L=170.0m W=6.75m A=1147m2
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成形目地・導水ﾊﾟｲﾌﾟL=170.0m

成形目地・導水ﾊﾟｲﾌﾟL=170.0m
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複合防水 A=1164m2 舗装工 A=1147m2
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複 合 防 水 工 法 構 成 図

床 版

床 版 接 着 材 兼 防 水 層 ( ﾉ ﾊ ﾞ ﾌ ﾟ ﾛ ﾃ ｸ ﾄ P R - 6 0 0 )

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ｺ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ 硅 砂 ( ﾉ ﾊ ﾞ ﾌ ﾟ ﾛ ﾃ ｸ ﾄ A s ｻ ﾝ ﾄ ﾞ )

改 質 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 塗 膜 防 水 材 ( ﾉ ﾊ ﾞ ﾌ ﾟ ﾛ ﾃ ｸ ﾄ A s ｺ ｰ ﾄ )

保 護 骨 材 ( 硅 砂 4 号 )

表 層 ： ﾎ ﾟ ﾘ ﾏ ｰ 改 質 Ⅱ 型 密 粒 ( 2 0 F )
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歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(現場打ち)
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