
No. 1

区画線設置工

ペイント式　実線　加熱式　１５ｃｍ 4,048.0 4,040

ペイント式　実線　加熱式　３０ｃｍ 1,610.0 1,610

ペイント式　実線　ゼブラ　加熱式　４５ｃｍ 211.9 210

ペイント式　矢印・記号・文字　加熱式　１５ｃｍ換算 127.4 120

区画線消去　１５ｃｍ換算 1,238.0 1,238

安全費

交通誘導員B 18 18

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

工 種 構 造 ・ 規 格 ・ 計 算 式 計 算値 設計数値 単 位

数　量　総　括　表



本線（Ｗ＝１５）
起点 料金所 トンネル 終点側 計

100ｍ 1,390ｍ 61ｍ 1,551ｍ 合計

32ｍ 278ｍ 1,394ｍ 64ｍ 1,768ｍ 3,319ｍ

料金所周辺導流帯囲み線（Ｗ＝１５）
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）

54ｍ 72ｍ 66ｍ 72ｍ

52ｍ 72ｍ 63ｍ 72ｍ 合計

106ｍ 144ｍ 129ｍ 144ｍ 523ｍ

公衆トイレ駐車場（Ｗ＝１５）
駐車帯① 駐車帯② 駐車帯③ 計

44ｍ 55ｍ 47ｍ 146ｍ

本線（Ｗ＝３０）
料金所前 料金所後 トンネル 終点側 計

49ｍ 117ｍ 1,389ｍ 55ｍ 1,610ｍ

※ペイント式合計　Ｗ＝１５
終点側

実・破線 ﾄｲﾚ入口 合計

3,319ｍ 523ｍ 146ｍ 38ｍ 22ｍ 4,048ｍ

※ペイント式合計　Ｗ＝３０

合計 1,610ｍ

料金所ゼブラ　　Ｗ＝４５

ゼブラ（別紙数量計算表）

41.6ｍ 49.1ｍ

54.0ｍ 53.4ｍ 198.1ｍ

停止線　　Ｗ＝４５

2.7ｍ 2.5ｍ 2.7ｍ 2.9ｍ 3.0ｍ 13.8ｍ

Ｗ＝４５
合計 211.9ｍ

数量内訳書

計



路面表示

矢印
7.9ｍ 7.9ｍ 6.9ｍ
7.9ｍ 7.9ｍ 6.9ｍ 45.4ｍ

止まれ
15.0ｍ 15.0ｍ 15.0ｍ 45.0ｍ

公衆トイレ駐車場
10.3ｍ 11.3ｍ 9.0ｍ 6.4ｍ 37.0ｍ

合計 127.4ｍ

区画線消去（15cm幅換算）

ﾄﾝﾈﾙ内 ﾄﾝﾈﾙ外終点側

L側 中心

1,200ｍ 38ｍ 1,238ｍ

交通誘導員

３人×６日 １８人・日



料金所　ゼブラ数量計算

（Ａ）
1 40 60 40 70
2 50 80 50 90
3 70 90 70 100
4 80 110 80 110
5 100 120 100 130
6 120 140 110 150
7 140 160 130 150
8 150 170 150 170
9 170 190 170 190
10 180 200 180 210
11 200 210 190 220
12 200 220 200 230
13 210 220 220 240
14 210 240 230 240
15 210 240 230 240
16 230 250 230 240
17 230 250 230 240
18 230 250 230 240
19 230 250 230 230
20 230 250 230 230
21 220 250 230 230
22 220 250 230 230
23 220 240 230 230
24 220 240 230 230
25 240 230 230
26 240 230 230
27 240 230 240
28
29
30
計 4,160 5400 4,910 5340 合計

41.6 ｍ 54 ｍ 49.1 ｍ 53.4 ｍ 198.1 ｍ

（Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）


