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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

図面作成・点検整理含む

観測・図面作成・点検整理含む

観測・図面作成・点検整理含む

道路台帳平面図修正(0.045Km)

製図工(0.045Km)　展開図作成

設計業務 ｱﾝｶｰ付場所打ち法枠工

台帳平面図修正 式 1.0

中心線測量 Km

縦断測量 Km 0.119

測量業務

数量増減変更数量

法面工詳細設計

工　事　数　量　総　括　表
工事名 平成27年　三才山トンネル有料道路　法面防災対策工事に伴う設計業務委託　　松本市三才山　美鈴湖入口上

工事区分・工種・種別 単 位 当初数量

横断測量 Km 0.119

現地踏査 箇所 1

式 1
詳細設計
アンカー付場所打法枠工

0.119
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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要数量増減変更数量

工　事　数　量　総　括　表
工事名 平成27年　三才山トンネル有料道路　法面防災対策工事に伴う設計業務委託　　松本市三才山　美鈴湖入口上

工事区分・工種・種別 単 位 当初数量

37ｍ＋82ｍ
L=119m

着手時

中間

成果品納入時

現地踏査

打合せ会議

設計業務

落石防護柵
設計条件の確認

箇所 1

落石防護柵

旅費交通費 ライトバン運転 回 1

打合せ協議 回 1

3ライトバン運転 回

打合せ協議

打合せ 打合せ協議 回 1

落石防護柵
数量計算

箇所

回 1

落石防護柵
設計計算・設計図

箇所 1

1
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アンカー付場所打ち法枠工

1

法面防災対策工 Ｌ＝４５．０ｍ

目
地

目
地BV

-1

BV
-2

長 野 県 道 路 公 社

番号

所長 課長 照査 設計

縮尺

北陽建設
株式会社

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

北陽建設
株式会社

猪又 亘

猪又 亘

平成27年度 対策工事に伴う測量設計業務委託
三才山トンネル有料道路法面防災

松本市 三才山

美鈴湖入口上

藤岡 毅

図示

法面対策工 計画平面図
A1版1:250 A3版1:500

対策工計画平面図11

実施図

落石防護柵工 Ｌ＝３７ｍ落石防護柵工 Ｌ＝８２ｍ

縦横断測量 Ｌ＝８２ｍ

縦横断測量 Ｌ＝３７ｍ
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□400－3,000×2,500

□400－3,000×3,000

現場吹付法枠工

仮設足場工

@3.0m×3段 Td=69.8kN/本

現状安全率：Fs=0.98

必要抑止力：Pr=74.5(kN/m) 地震時
必要抑止力：Pr=61.5(kN/m) 常時
計画安全率：Fs=1.20

最大抑止力すべり

φ90 L=10.5m～8.5m K5-1H
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(ｱﾝｶｰ体長)
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(余裕長)
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現場吹付法枠工

番号 2

美鈴湖入口上

縮尺

設計照査課長所長

藤岡 毅

猪又 亘
北陽建設

主任技術者

照査技術者

管理技術者

北陽建設

松本市 三才山

長 野 県 道 路 公 社

株式会社

測量会社

設計会社

標準横断図 1:1002

調査会社 株式会社
主任技術者 猪又 亘

外側線CL
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平成27年度 対策工事に伴う測量設計業務委託
三才山トンネル有料道路法面防災

実施図


